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6cona instrukcja stosowania chtodziwa obrébkowego.

1. PIERWSZE ZALANIE.

Do pustego zbiornika nalewamy $wieze chtodziwo: jezeli nie dysponujemy
automatycznym mieszalnikiem, mieszamy wstepnie chtodziwo w pojemnikach
i dopiero rozrobione wlewamy do zbiornika obrabiarki.

Nie nalezy "rozrabia¢" swiezej mieszaniny
bezposrednio w zbiorniku maszyny.

Tworzac mieszaning zawsze nalezy dolewaé chtodziwo do wody, nigdy odwrotnie !
Tak przygotowana mieszanina powinna mie¢ stezenie, ktére jest podane na
karcie informacyjnej produktu - charakterystyczne dla danego rodzaju obrébki
i materiatu. Takie stezenie nazywane jest "stezeniem poczatkowym". -

2. DOLEWKI CHLODZIWA W ZBIORNIKU. L
Ubytek chtodziwa ze zbiornika jest spowodowany wynoszeniem z wiérami, de

i odprowadzaniem wody w zwigzku z czym stezenie dolewek musi by¢é odpaWi 7
nizsze od stgzenia poczatkowego. Wynosi ono zazwyczaj okoto 1/3 - 1/2 stezenia
poczatkowego.

NIGDY NIE WOLNO DOLEWAC "SAMEJ WODY" IlI

Jezeli stezenie chiodziwa w obrabiarce jest za wysokie nalezy dolewa¢
“stabszego" chiodziwa ! o

Dolewanie samej wody grozi skazeniem bakteriologicznym
(chtodziwo wydziela nieprzyjemny zapach), korozja detali i elementéw obrabiarki !!!

3. POZIOM CHLODZIWA W ZBIORNIKU.

Swieze chiodziwo nalezy dolewaé sukcesywnie w taki sposéb, aby jego ilo$é
w zbiorniku stale zblizona byta do poziomu maksimum. Odparowywanie wody
z chtodziwa powoduje, Ze im mniej jest chtodziwa w zbiorniku, tym jego stezenie jest
wyzsze. Takie skoki stezenia nie sg korzystne ani dla wtasnosci chtodziwa, ani dla
operatora (podraznienia, swedzenie, uczulenia).

4. KONSERWACJA CHLODZIWA.

a) Nalezy na biezaco usuwac olej obcy (gtéwnie pochodzacy z uktadu smarowania
obrabiarki oraz zanieczyszczer znajdujacych sie na obrabianym materiale),
ptywajacy po powierzchni chtodziwa w zbiorniku.

b) Nie wolno wrzuca¢ do podajnika obrabiarki, do kosza na wiéry ani do zbiornika
chtodziwa niedopatkéw papieroséw. Nie nalezy wylewaé resztek herbaty, kawy czy
sokow, grozi to skazeniem mikrobiologicznym chtodziwa.

c) Dbaj o czystosé¢ i sprawnos¢ uktadéw filtrujacych. Poprawne filtrowanie wplywa
pozytywnie na stabilno$¢ emulsii. &

d) Reaguj na wszelkie zmiany wlasnosci chtodziw - nieprzyjemny zapach,
pojawienie si¢ osadéw, grzybow, plesni — '

5. POMIAR STEZENIA CHLODZIWA W o

Pomiaru stezenia dokonuije sig refraktometrem optycznym, wykorzy:
podany w karcie informacyjnej. Aby pomiar byt miarodajny, zawsze dokonujemy go
przy jednakowym, wysokim poziomie chiodziwa w zbiorniku. i

"PAMIETAJ -CHODZIWO NIGDY NIE PSUJE SIE SAMO'




